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SicherheitsmaBnahmen

o Das Gerdt entspricht den Vorschrif-
ten 2006/95/EC und 2004/108/EC.

e Das Gerdf wurde fUr den Hausge-
brauch entwickelt.

» SchlieBen Sie es an einer geerdsten
Steckdose an ein Stromnetz an, bei
dem die Spannung 100 oder 240 Volf
betragt. Wenn Sie ein Verldngerungs-
kabel benutzen, achten Sie darauf,
dass es flir mindestens 10A geeignef
ist. Jeglicher Fehler beim Stroman-
schluss kann das Gerdt beschadigen
und flhrt zum Erléschen der Garantie.

 Wenn das elekirische Kabel
beschddigt wird, muss es von einem
Elektro-Meisterbefrieb ersetzt werden.

o Ber(ihren Sie die Bugelsohle nicht mif
den Handen, weil sie wdhrend des
Gebrauchs sehr hohe Temperaturen
erreicht und Verbrennungen verur-
sachen konnte. '

o Richten Sie den Dampfstrahl nicht
auf Menschen oder Tiere, da Ver-
brennungsgefahr besteht.

» Die Bligelsohle darf nicht in Berlhrung
mit dem Stromkabel kommen.

o Halten Sie das Gerdt auBerhalb der
Reichweite von Kindern.

o Lassen Sie das Bligeleisen nicht un-
beaufsichtigt, wenn es mit dem
Stromnetz verbunden oder wenn es
nicht abgekuhlt ist.

» Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das
Gerdt nicht benutzen.

» Halten Sie das Blgeleisen nicht unter
den laufenden Wasserhahn.

 Bewahren Sie das Blgeleisen immer
in horizontaler Lage auf.

» Wenden Sie sich bei jeder Art von
Fehlfunktion oder Austausch an
Prym Consumer Europe oder an einen
Elektro-Meisterbetrieb. Jeder Versuch,
das Gerdat selbststandig zu reparieren,
ldsst die Garantie erléschen.

e Das Gerdt ist nicht fir den taglichen
Gebrauch vorgesehen.

e Benutzen Sie das Gerdt nur auf stabi-
len Oberfldchen und stellen Sie es nur
auf einer stabilen Oberfldche ab.

e Benutzen Sie das Gerdt nicht, wenn
es nach einem Sturz beschadigt
wurde oder Wasser verliert.

» Dieses Gerdt sollte nichf von
Personen(einschl. Kindern) mit be-
schrankten korperlichen, senso-
rischen und geistigen Féhigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Wissen
ohne Beaufsichtigung oder vorher-
gehende Einweisung durch eine
fur deren Sicherheit verantwortliche
Person verwendetf werden.



Eigenschafien

. Antihaftbeschichtete Bigelsohle
. Temperaturanzeige des Biigeleisens
. Gehduse des Blgeleisens

. Ergonomischer Griff

. Deckel des Wasserbehdlters

. Fenster des Wasserbehdlters

. Dampftaste

. Thermostatregler

. Spannungsregler 100-240V

10. Stromkabel des Blgeleisens

11. Messbecher zum Einfillen
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Technische Merkmale
Stromzufuhr; 100-127V 50/60Hz

220-240V 50/60 Hz

Leistung: 375 Watt
Temperatur: 65-200°C
Bigelsystem: steam
Fassungsvermdgen des

Wasserbehdlters: 40 ml

Gewicht: 0,42 kg
Oberfidche der Bigelsohle: 73 cm
Abmessungen: 135 x 76 x 79 mm

Das Gerdt erfillt die Anforderungen der EG Richtlinien
2004/108/EC .Elektromagnetische Vertraglichkeit™ und
2006/95/EWG ,Niederspannungsrichtlinie®. Das Gerdt
tragt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Vorbereiten des Biigeleisens

Achtung:

Uberpriifen Sie die Stromstiirke des elektrischen

Netzes bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Stellen Sie mit Hilfe des Reglers an der hinteren Seite

des Biigeleisens die Spannung auf die zur Verfiigung

stehende Spannung ein.

1. Das Blgeleisen muss auf einer ebenen und
hitzefesten Cberfldche abgestellt werden.

2.Bevor Sie den Stecker einstecken, befiillen Sie das
Bigeleisen mit dem beigefligten Messbecher. Nehmen
Sie den Deckel ab und fillen Sie das Wasser ein.

Beachten Sie: Man kann durchaus Leitungswasser ver-

wenden, sollte es aber sehr kalkhaltig sein, raten wir,

das Leifungswasser mit dem destillier-ten Wasser zu

mischen. Verwenden Sie bitte kein reines destilliertes

Wasser, da dies einen friihzeitigen VerschleiB des Geriites

bewirken wiirde und das Biigelresultat verschlechtert.

3.Nachdem Sie das Biigeleisen aufgef(lit haben,
verschlieBen Sie den Deckel und stecken Sie den
Netzstecker in die Steckdose.

Anwendungshinweise
Wahlen Sie mit Hilfe des Temperaturreglers auf dem
Bugeleisen die Art des Stoffes aus, die Sie bigeln wollen.

Synthetische und empfindliche
Fasern (niedrige Temperatur)
o« Wolle (mittlere Temperatur)
sss |ginen und Boumwolle

(hohe Temperatur)

wenn die Leuchianzeige auf dem Biligeleisen erlischt, hat
das Eisen die gewiinschte Temperatur erreicht, und man
kann mit dem Blgeln beginnen.

Biigeln mit Dampf
Um mit Dampf zu bligeln, ist es notwendig, den Tempera-
turregler auf die Position , €3 * zu stellen.

& ~ auswahl Dampfbiigeln ausgeschaltet

| @~ auswahl Dampfblgeln eingeschaltet

Um Dampf auszustoBen, driicken Sie den auf dem Griff
des Blgeleisens befindlichen Knopf. Nach dem Benutzen
das Bilgeleisen abkihlen lassen und den Wassertank
leeren. Nach vollstandiger Abkihlung, Kabel um den Griff
wickeln und an dem dafir vorgesehenen Haken
befestigen.

Befiillen des Wasserbehilters

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

2.0ffnen Sie den Deckel auf dem Griff und fullen Sie mit
Hilfe des Messbechers die bendtigte Menge Wasser ein.

3.VerschlieBen Sie den Deckel.

4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, warten Sie
bis die Leuchtanzeige erlischt. Dann kdnnen Sie mit
dem Bageln fortfahren.

Wdhrend des Blgelns kann mit Hilfe der beiden
Sichtfenster auf dem Griff der Wasserstand kontrolliert
werden.

Pilege und Wartung

= Ziehen Sie vor allen Wartungstdtigkeiten den Stecker
und vergewissern Sie sich, dass die Bligelsohle kalt ist.

« Das Biigeleisen darf nicht mit Putzmitteln oder
Entkalkern gereinigt werden.

« Halten Sie das Blgeleisen nicht unfer den laufenden
Wasserhahn.

» Stellen Sie das Blgeleisen nicht auf Metallstizen,
sondern auf hitzebesténdigen FlGchen ab.

= Leeren Sie den Wassertank, wenn Sie mit dem Biigeln
fertig sind.

» Um die Blgelsohle zu reinigen, empfehlen wir den Prym
Blgeleisenreiniger Art.-Nr. 987 057, bitte keine Atz-
oder Scheuermittel verwenden.

» Reinigen Sie die Plastikteile des Bigeleisens mit einem
feuchten Tuch.



